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1 Wypelnienie punktéw 1-8 oraz dolgczenie listy, o ktorej mowa w purkcie 9, jest obowiazkowe,

2. Zgloszenia propozycji zadania mozliwe jest w okresie od dnia 17 wrzeénia 2013 r. do dnia 4 pazdziernika 2013 r. do godz. 14:00.

3. Formularz zgtoszenia propozycji zadania nalezy zlozy¢ na dzienniku podawczym Urzedu Gminy Kety lub przestaé pocztg na adres
Urzad Gminy Kety, 32-650 Kegty, Rynek 7. W przypadku przesytki pocztowej decyduje data jej wplywu do Urzedu Gminy Kety.

1. Nazwa/Tytul zadania:

ADAPTACJA CZESCI PIWNIC W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM NR 1 W
KETACH Z PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE DLA UCZNIOW

2. Zasieg lokalny zadania: (prosimy zaznaczyé znakiem ,,. X" wylacznie jedna z opcji)

[0 Dzielnica Nowe Miasto [J Solectwo Bielany [ Solectwo Malec
[ Dzielnica Podlesie [J Solectwo Bulowice [J Solectwo Nowa Wie$
X Dzieclnica Stare Miasto [J Solectwo Leki [J Solectwo Witkowice

3. Lokalizacja/Miejsce realizacji: (prosimy opisaé miejsce albo obszar na jakim ma by¢ realizowane zadanie)

PIWNICE ZESPOLU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO NR 1 W KETACH

4. Beneficjenci: (prosimy wskazac, jakie grupy mieszkatic6w skorzystaja z realizacji zadania
zuwzglednieniem kryteriow: spoleczno-zawodowego, wieku, pici, miejsca zamieszkania itp.)

UCZNIOWIE ZESPOLU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO NR 1 W KETACH (DZIECI
OD 6 DO 16 ROKU ZYCIA — 571 UCZNIOW)-WSZYSCY UCZNIOWIE SA
MIESZKANCAMI GMINY KETY, W WIEKSZOSCI ZAMIESZKUJA DZIELNICE
STARE MIASTO

5. Opis zadania: (prosimy oplsaé w szezegolnosci zakres zadama ico dok}adnw ma zostaé wykonane, ;
wskazujac gléwne dzialania zwigzane z realizacja zadania) ot -

GRUNTOWNY REMONT PIWNIC W CZESCI POLUDNIOWO- WSCHODNIEJ
BUDYNKU ZSG 1 Z PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE DLA UCZNIOW.

ZAKRES ROBOT:

- WYBURZENIE SCIANEK DZIALOWYCH W PIWNICY ORAZ POMIESZCZENIU
DLA KONSERWATOROW

- OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICACH POPRZEZ SKUCIE 15 CENTYMETROWEJ
WARSTWY BETONU (DOSTOSOWANIE WYSOKOSCI SZATNI DO PRZEPISOW
BUDOWLANYCH)

- POLOZENIE IZOLACJI ORAZ PLYTEK NA PODLODZE SZATNI. POLOZENIE
PELYTEK NA CHODACH WIODACYCH DO SZATNI

- REMONT I WMUROWANIE W SCIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNE]

- OBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ I WODOCIAGOWE]

- WYROWNANIE TYNKOW I MALOWANIE KORYTARZA ORAZ SZATNI

- REMONT KORYTARZA STANOWIACEGO WYJSCIE EWAKUACYJNE




6. Uzasadnienie: (prosimy opisa¢ jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyezy i jakie rozwigzania
proponuje, a takze uzasadnié, dlaczego zadanie powinno by¢ zrealizowane 1 w jaki spos6b jego realizacja
wplynie na zycie mieszkancéw)

BRAK SZATNI W TAK DUZEJ PLACOWCE, JAKA JEST ZESPOL SZKOLNO-
GIMNAZJALNY NR 1 STANOWI OGROMNE UTRUDNIENIE ORGANIZACYJINE.,
UCZNIOWIE PRZEMIESZCZAJACY SIE POMIEDZY SALAMI LEKCYINYMI NOSZA
ZE SOBA NIE TYLKO, JUZ I TAK CIEZKIE PLECAKI, ALE ROWNIEZ ODZIEZ
WIERZCHNIA. BRAK MOZLIWOSCI ZMIANY OBUWIA PO PRZYJSCIU DO
SZKOLY POWODUJE KONIECZNOSC NOSZENIA TEGO SAMEGO, CZESTO
PRZEMOCZONEGO OBUWIA, PRZEZ CALY DZIEN. POSIADANIE ZAMYKANE]
SZAFKI PRZEZ KAZDEGO UCZNIA TO ROWNIEZ MOZLIWOSC POZOSTAWIENIA
W SZKOLE KSIAZEK I PRZYBOROW. UTWORZENIE SZATNI W ZSG NR 1
MIALOBY OGROMNY WPLYW NA ZDROWIE UCZNIOW (CIEZKIE PLECAKI)
ORAZ POPRAWE WARUNKOW HIGIENICZNYCH W PLACOWCE. TA CZESC
PIWNICY, KTORA PROPONUJEMY ZAADOPTOWAC NA SZATNIE TO JEDYNE
POMIESZCZENIE W SZKOLE, W KTORYM MOZE BYC ONA UMIESZCZONA.
UWAZAMY, ZE NA POCZATKU XXI WIEKU SZATNIA W SZKOLE TO STANDARD,
NIE MA ZNACZENIA, ZE NASZA SZKOLA JEST STARA I ZABYTKOWA, NALEZY
DOSTOSOWAC WARUNKI W NIEJ PANUJACE DO POTRZEB NASZYCH DZIEC],
TYM BARDZIE], ZE ZSG NR 1 TO SZKOLA, W KTOREJ FUNKCJONUJA ODDZIALY
INTEGRACYJNE, UCZESZCZAJA WIEC DO NIEJ] DZIECI CZESTO JUZ
POKRZYWDZONE PRZEZ LOS, KTORYM NALEZY SIE SZCZEGOLNA TROSKA I
MOZLIWIE NALEPSZE WARUNKI DO NAUKI.

7. Szacunkowe koszty zadania: (pros:_i_myru_wz"g'lédnié.;ws%ystki; c"z_@_éci zadania Qraz'ich szacunkowe kosziy)

7.1, Laczny szacunkowy Koszt calkowity zadania (W zl): , it 98760.78 z1
7.2. Koszty w rozbiciu na poszczegdlne czeSci zadania it :
Ip. i czeS¢ zadania koszt w zl
1. 10000.00 zi
Projekt architektoniczny wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami
2. Calkowity kosz remontu zgodny z dolgczoOnym kosztorysem inwestorskim 88760.78 zi

8. Dane kontaktowe z autorem/autorami zadania:

imie i nazwisko | adres zamieszkania [ telefon/email

9. Lista z podpisami: (Do formularza zgloszeniowepo nalezy dotaczyé liste z podpisami co najmniej ;
15 mieszkaficow Gminy Kety, popierajacych zadanie. Kazdy mieszkaniec Gminy Kety moze poprze¢ dowolng
liczbe propozycii zadan zgtaszanych do budzetu obywatelskiego. Autor/autorzy zadania moga udzielic

poparcia, 0 ile s3 mieszkaficami Gminy Kety. Kazda dodatkowa strona listy powinna mie¢ taka sama forme za

wyjatkiem znakowania kolejnym numerem strony, Liste nalezy zalaozy¢ w wersji pisemnej w oryginale) -
9.1. Do formularza zalczono liste zawierajaca podpisy wliczbie: | _

10. Pozostate zalacznikiz (nieobowiazkowe, np. zdjecia dotyczace zglaszanego zadania, mapy zwiazane

z lokalizacja, projekty, kosztorysy itp.) — Uwaga zlozone zalgczniki nie podlegajg zwratowi. Wystarczajgee jest '
zlozenie zalgeznikow w formie kopii , "

Ip. rodzaj zalacznika ' — [ Ticzba

L. 1
Kosztorys inwestorski wraz ze schematem koniecznych prac rozbiérkowych




Oswiadczenie autora/autoréw zadania

Skiadajac ninigjszy formularz wyrazam réwnoczesnie zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbgdnych do wdrozenia budzetu obywatelskiego na 2014 rok, zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pézn. zm.). Wiem, ze podanie danych jest dobrowolne oraz ze
mam prawo kontroli przetwarzania danych, ktére mnie dotycza, prawo dostgpu do tresci swoich danych i ich poprawiania.
Administratorem danych osobowych jest Urzad Gminy Kety z siedziba w Ketach, Rynek 7.

(podpis/y autora/éw)




Projektowanie i Nadzér Budowlany Buja-

rek Jerzy
KOSZTORYS |INWESTORSK]
NAZWA INWESTYCJI SPNR1 - SZATNIE
ADRES INWESTYCJI Kety ul. Sobieskiego 6
INWESTOR ZSG NR 1
ADRES INWESTORA Kety ul. Sobieskiego 6
BRANZA Ogélnobudowlana i instalacyjna
SPORZADZIt KALKULACJE : Bujarek Jerzy
DATA OPRACOWANIA 24.09.2013
Stawka roboczogodziny :  13.95 zt
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 64.50 %R, S

Zysk [Z]
Koszty zakupu [Kz] ....
VAT [v]

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogdtem wartosé kosztorysowa robét

10.80 % R+Kp(R), S+Kp(S)
6.90 % Mbezp

72163.27 zt
16597.51 zt
88760.78 zt

Stownie: osiemdziesiat osiem tysigcy siedemset sze$édziesiat i 78/100 zt

WYKONAWCA: ||

Upr.

i

Data opracowania
24.09.2013

Szatnie.KST

Jéﬁzv/ BUJAREK

u \m' 7/98 Blelsko-B
onetrukeyjno -budowlana
Kety ul. Staszica 20e

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

32-650 Kety ul. Staszica 20c

23.00 % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)



Szatnie. KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
ADAPTACJA POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA SZATNIE
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.1/0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
pom. 1 (2.45+4.4)*2*2.3 m2 31.510
pom. 2 5.2*2.3*2 m2 23.920
pom. 3 5.25%2.3*2 m?2 24.150
pom. 4 (3.8+4.35)*2*2.2 m?2 35.860
pom. 5 (7.08+1.85)*2*2.15 m2 38.399
pom. 6 (6.85+6.7)*2*2.0 m2 54.200
RAZEM 208.039
2|KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z Zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?2
d.1/0701-08 pach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia do 5 m2
pom. 1 2.45%4 4 m?2 10.780
pom. 2 5.2*1.7 m?2 8.840
pom. 3 5.25*1.65 m?2 8.663
pom. 4 3.8"4.35 m?2 16.530
pom. 5 7.08*1.85 m2 13.098
pom. 6 6.85%6.7 m2 45.895
RAZEM 103.806
3|KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0348-03 piennej
(6.85+5.08*2+1.95+1.65+0.6)*2.15 m2 45.602
RAZEM 45.602
4/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukdji betonowych niezbrojonych o grubosci po-|m3
d.1]0212-02 nad 15 cm
Poglebienie pomieszczen
pom. 3 5.25%1.65%0.25 m3 2.166
pom. 4 4.35*3.8*0.25 m3 4.133
pom. 5 7.08*1.85%0.25 m3 3.275
pom. 6 6.85*6.7*0.4 m3 18.358
RAZEM 27.932
5|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
pom. 1 2.45"4.4 m2 10.780
pom. 4 4.35*3.8 m2 16.530
RAZEM 27.310
6/KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na scianach lub|m2
d.1{0211-01 podiogach
pom. 1 2.45%4.4 m?2 10.780
pom. 2 (0.16+0.3)*14*1.7 m2 10.948
schody
RAZEM 21.728
7|KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]0354-04
5 szt. 5.000
RAZEM | 5.000
2 Remont pomieszczen szatni z komunikacjg
8|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-01
Chudy beton gr. 8 cm.
pom. 3 5.25*1.65*0.08 m3 0.693
pom. 4 4.35%3.8*0.08 m3 1.322
pom. 5 7.08*1.85*0.08 m3 1.048
pom. 6 6.85"6.7*0.08 m3 3.672
RAZEM 6.735
9|KNR 4-01  |Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warst-/m2
d.2|0601-03 wami papy asfaltowej z warstwg wyréwnawczg z zaprawy cementowej do 2
cm i dodatkiem $rodka wodoszczelnego
pom. 3 5.25%1.65 m2 8.663
pom. 4 4.35*3.8 m2 16.530
pom. 5 7.08*1.85 m?2 13.098
pom. 6 6.85"6.7 m2 45.895
RAZEM 84.186
10|KNR 2-02  [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.2/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.9 m2 84.186
RAZEM 84.186
11|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubogci 25 mm  |m2
d.2{1106-01
poz.9 mz2 84.186

Norma STD Wersja 4,19



Szatnie KST PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 84.186
12/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 |m2
d.2/1106-03 cm
Krotnosé = 3
poz.9 m2 84.186
RAZEM 84.186
13|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m2
d.2|1106-07 wa
poz.9 m?2 84.186
RAZEM 84.186
14|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klgj - przygotowanie |m?2
d.2|1118-01 podfoza
poz.9 m?2 84.186
pom. 1 2.45*4.4 m2 10.780
RAZEM 94.966
15|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; piytki 20x20 cm ukiadane na klej |m?2
d.2(1118-06 metodq zwykig
poz.14 m2 94.966
RAZEM 94.966
16/KNR 2-02  |Oktadziny schoddw z plytek ukiadanych na kiej - przygotowanie podtoza [m2
d.2(1121-01
pom. 2 (0.16+0.3)*14*1.7 m2 10.948
schody
RAZEM | 10.948
17|KNR 2-02 | Oktadziny schodéw z piytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombi- |m?2
d.2|1121-05 nowang
poz.16 m2 10.948
RAZEM 10.948
18 KNR 2-02  [Cokoliki wysokasci 20 cm na schodach z piytek ukiadanych na klej - przy- [m
d.2(1122-03 gotowanie podfoza
4.3*2 m 8.600
RAZEM 8.600
19]KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z plytek uktadanych na klej metodg [m
d.2{1122-09 kombinowang z przecinaniem plytek
poz.18 m 8.600
RAZEM 8.600
20|KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm m
d.2|1120-01 ukiadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
pom. 1 (2.45+4.4)*2 m 13.700
pom. 3 5.25%2 m 10.500
pom. 4 (3.8+4.35)*2 m 16.300
pom. 5 (7.08+1.85)*2 m 17.860
pom. 6 (6.85+6.7)*2 m 27.100
RAZEM 85.460
21 KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm m
d.2{1120-03 uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda kombinowang
poz.20 m 85.460
RAZEM 85.460
22|KNR 4-01  |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie ce- [m?2
d.2|0304-01 mentowo-wapiennej ceglami
1.16*2.0*0.77 m3 1.786
RAZEM 1.786
23 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lIl wykonywane recznie na podiozu z cegly i |m2
d.2|0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
poz.1 m2 208.039
RAZEM 208.039
24 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. |l wykonywane recznie na podiozu z cegly i |m2
d.2|0716-04 pustakéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
poz.2 m?2 103.806
RAZEM 103.806
25/ KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.2|0702-06
0.8*2.0*3 m2 4.800
RAZEM 4.800
26|KNR 2-02  Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.pojedyricze z m2
d.2/2007-03 ksztattow.metal.na stropach
pom. 5 7.08*1.85 m2 13.098
pom. 6 (0.25+0.25)*(2.0+5.08+3.8+2.0+6.85) m?2 9.865
RAZEM 22.963
27|KNR 2-02  |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na stropach na |m2
d.2/2006-04 rusztach

Norma STD Wersja 4.19
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Szatnie.KST PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.26 m2 22.963
RAZEM 22.963
28|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m2
d.2|2009-02 $cianach na podiozu z tynku
poz.1 m2 208.039
RAZEM 208.039
29/KNR 2-02  |Tynki (gfadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m2
d.2|2009-04 stropach na podtozu z tynku
poz.2 m2 103.806
RAZEM 103.806
30/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farba olejna lub ftalowsg tynkow wewnetrz- [m2
d.2|1504-02 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
poz.1 m2 208.039
RAZEM 208.039
31 KNR 2-02  |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gip- |m?2
d.2|1505-04 sowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.2 m2 103.806
RAZEM 103.806
32|[KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych peinych m2
d.2|1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
Drzwi meta- |(1.6*2.0+1.5*2.0+1.5*2.0)*2 m2 18.400
lowe
RAZEM 18.400
3 Roboty instalacyjne
33/KNR 4-02  |\Wymiana odcinka rury stalowej o polaczeniach spawanych o §r.nom. 25- |[msc.
d.3/0501-02 32 mm
Przebudowa instalagji
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 4-02  |Wymiana odcinka rury stalowej o polaczeniach spawanych o $r.nom. 40- |msc.
d.3/0501-03 50 mm
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR 4-03 | Wymiana przewoddw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYt YDYto [m
d.3{0203-01 tacznym przekroju zyf do 7.5 mm2 ukiadanych w tynku bez kucia i zapra-
wiania bruzd na betonie
65.0 m 65.000
RAZEM 65.000
36 KNR 4-03  Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty- |szt.
d.3/0306-02 kiem uziemiajgcym
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
37/KNR 4-03  |Wymiana przetacznika swiecznikowego szeregowego, schodowego lub szt.
d.3/0307-06 krzyzowego podtynkowego w puszce
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 4-03  |Wymiana puszek podtynkowych o $r. do 60 mm - przekrdj przewodoéw do  |szt.
d.3{0401-01 2.5 mm2 - 1 odgatezienie
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
39|KNR 4-03  |Wymiana wylgcznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle |szt.
d.3/0308-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
40/KNR 4-03 | Wymiana opraw swietléwkowych z blachy stalowe] z kloszem z tworzyw szt
d.3|0606-02 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x20 W
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
H ? a7 o 7l
JERZY BUJAREX
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Szatnie.KST
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakifady | Koszt R M s
jedn.
ADAPTACJA POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA SZATNIE
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- | m2
d.1|0701-02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar = 208.039 m2
~-R--
1* robocizna r-g 85.2960 5720 1189.98
0.41r-g/m2 * 13.95zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 1189.98 5720 1189.98
Razem z narzutami: 2667.06 12.820| 2667.06
Cena jednostkowa: 12.82 12.823 0.000 0.000
2/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- | m2
d.1|0701-08 mentowo-wapiennej na stropach pfaskich,
belkach, biegach i spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar = 103.806 m2
-~ - .
1* robocizna r-g 64.3597 8.649 897.82
0.62r-g/m?2 * 13.95z}r-g
Razem koszty bezposrednie: 897.82 8.649 897.82
Razem z narzutami: 2012.80 19.390( 2012.80
Cena jednostkowa: 19.39 19.391 0.000 0.000
3|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. | m2
d.1/0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 45.602 m2
- .
1* robocizna r-g 43.3219) 13.253 604.36
0.95r-g/m2 * 13.95zHr-g
Razem koszty bezposrednie: 604.36 13.253 604.36
Razem z narzutami: 1354.84 29.710 1354.84
Cena jednostkowa: 29.71 29.712 0.000 0.000
4/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betono- m3
d.1,0212-02 wych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
obmiar =27.932 m3
S - B
1* robocizna r-g | 451.9398| 225.711 6304.56
16.18r-g/m3 * 13.95z1/r-g
Razem koszty bezposrednie: 6304.56 225,711 6304.56
Razem z narzutami: 14134.15 506.020, 14134.15
Cena jednostkowa: 506.02 506.016 0.000 0.000
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m?2
d.1,0811-07 cementowej
obmiar =27.310 m2
1 -
ki robocizna r-g 25.1252| 12.834 350.50
0.92r-g/m2 * 13.95zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 350.50 12.834 350.50
Razem z narzutami: 785.71 28.770 785.71
Cena jednostkowa: 28.77 28.772 0.000 0.000
6/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci | m2
d.1(0211-01 skucia do 1 cm na $cianach lub podiogach
obmiar =21.728 m2
-
1* robocizna r-g 20.8589| 13.392 290.98
0.96r-g/m2 * 13.952i/r-g
Razem koszty bezposrednie: 290.98 13.392 290.98
Razem z narzutami: : 652.27 30.020 652.27
Cena jednostkowa: 30.02 30.023 0.000 0.000
7/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o szt.
d.1|0354-04 powierzchni do 2 m2
obmiar = 5.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 5.8000| 16.182 80.91
1.16r-g/szt. * 13.95zl/r-g

Norma STD Wersja 4.19
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Razem koszty bezposrednie: 80.91 J1 6.182 80.91
Razem z narzutami: 181.40 36.280 181.40
Cena jednostkowa: 36.28 36.278 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbidrkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 9719.11 9719.11
Koszty posrednie [Kp] 64.5% od (R, S) 6268.03 6268.03
RAZEM 15987.14 15987.14
Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1726.68 1726.68
RAZEM 17713.82 17713.82
Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp)
RAZEM 17713.82 17713.82
VAT [v] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 4074.41 4074.41
RAZEM 21788.23 21788.23
OGOLEM 21788.23

Stownie: dwadziescia jeden tysigcy siedemset osiemdziesiat osiem i 23/100 zt

Norma STD Wersja 4.19
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M s
jedn.
2 Remont pomieszczen szatni z komunikacja
8/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym | m3
d.2/1101-01 obmiar =6.735 m3
e -
1= robocizna r-g 35.4261| 73.377 494.19
5.26r-g/m3 * 13.95z¥r-g
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m?3 6.9371| 216.444 1457.75
1.03m3/m3 * 210.14z4/m3
> materialy pomocnicze % 1.5000 3.247 21.87
11.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1973.81 293.068 494.19 1479.62
Razem z narzutami: 3053.45 453.370 1107.92 1945.53
Cena jednostkowa: 453.37 164.501 288.866 0.000
9/KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe | m2
d.2|0601-03 powierzchni poziomych 2 warstwami papy
asfaltowej z warstwa wyréwnawczg z zapra-
wy cementowej do 2 cm | dodatkiem $rodka
wodoszczelnego
obmiar =84.186 m2
—~R -
1* robocizna r-g 79.9767| 13.253] 1115.72
0.95r-g/m2 * 13.95zl/r-g
-
2% emulsja asfaltowa izolacyjna kg 25.2558 0.720 60.61
0.3kg/m2 * 2.40z/kg
3" piasek do zapraw m3 1.7679 0.724 60.95
0.021m3/m2 * 34,48zHm3
4* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 732.4182 3.567 300.29
8.7kg/m2 * 0.41z/kg
5" papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 1936278 9.729 819.05
2.3m2/m2 * 4.23zt/m?2
6* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goragco kg | 257.6092 9.272 780.57
3.06kg/m2 * 3.03zl/kg
7* Srodek (dodatek) uszczelniajacy do zapraw "| kg 58.9302 2.814 236.90
Murosan B"
0.7kg/m2 * 4.02zt/kg
8" drewno opatowe kg | 378.8370 1.530 128.80
4.5kg/m2 * 0.34zi/kg
=k materiaty pomocnicze % 2.0000 0.567 47.73
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 3550.62 42.176| 111572 2434.90
Razem z narzutami: 5702.76 67.740| 2501.26| 3201.50
Cena jednostkowa: 67.74 29.712 38.030 0.000
10/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt m?2
d.2|0609-03 styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar =84.,186 m2
.
™ robocizna r-g 7.5010 1.243 104.64
0.0891r-g/m2 * 13.95zi/r-g
7 -
2 plyty styropianowe m?2 88.3953| 14.144 1190.73
1.05m2/m2 * 13.47zt/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.212 17.85
1.5%(od M)
- -
4* wyciag m-g 0.2694 0.022 1.85
0.0032m-g/m?2 * 6.78z#/m-g
5 srodek transportowy m-g 0.3957 0.322 27.11
0.0047m-g/m2 * 68.58z/m-g
Razem koszty bezpos$rednie: 1342.18 15.943 104.64| 1208.58 28.96
Razem z narzutami: 1889.13 22.440 234.73| 1589.47 64.93
Cena jednostkowa: 22.44 2.787 18.877 0.771
-7-
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11/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami za- | m2
d.2|1106-01 tarte na ostro grubosci 25 mm
obmiar = 84.186 m2
- - .
1* robocizna r-g 63.9140| 10.591 891.61
0.7592r-g/m2 * 13,95ztr-g
M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 2.2899 5.267 443.41
0.0272m3/m2 * 193.64z¢/m3
3 masa asfaltowa izolacyjna kg 7.1558 0.324 27.28
0.085kg/m2 * 3.81zt/kg
4* drewno opatowe kg 12.6279 0.051 4.29
0.15kg/m2 * 0.34z#/kg
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.085 7.16
1.5%(od M)
T
6* wyciag m-g 3.2580 0.262 22.06
0.0387m-g/m2 * 6.78zm-g
i Srodek transportowy m-g 0.0253 0.021 1.77
0.0003m-g/m2 * 68.58zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1397.58 16.601 891.61 482.14 23.83
Razem z narzutami: 2686.38 31.910f 1998.97 633.94 53.47
Cena jednostkowa: 31.91 23.744 7.530 0.635
12 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami za- | m2
d.2{1106-03 tarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotno$é = 3
obmiar =84.186 m2
~R=
1* robocizna r-g 15.2040 2.519 212.06
0.0602*3=0.1806r-g/m?2 * 13.95zi/r-g
M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 2.6519 6.100 513.53
0.0105*3=0.0315m3/m?2 * 193.64z/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.091 7.66
1.5%(od M)
e
4* wyciag m-g 3.7631 0.303 25.51
0.0149*3=0.0447m-g/m2 * 6.78zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 758.76 8.013 212.06 521.19 25.51
Razem z narzutami: 1218.17 14.470 475.61 685.37 57.19
Cena jednostkowa: 14.47 5.648 8.140 0.679
13|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - m2
d.2/1106-07 doptata za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = 84,186 m2
—R-—
1™ robocizna r-g 6.2298 1.032 86.88
0.074r-g/m2 * 13.95zl/r-g
—M-=
2* siatka tkana Rabitza m2 85.8697 3.805 320.33
1.02m2/m2 * 3.73zH/m?2
3 materialy pomocnicze % 1.5000 0.057 4.80
1.5%(od M)
By
4 wyciag m-g 0.0926 0.007 0.59
0.0011m-g/m2 * 6.78z/m-g
5% srodek transportowy m-g 0.1431 0.117 9.85
0.0017m-g/m2 * 68.58zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 422.45 5.018 86.88 32513 10.44
Razem z narzutami: 645.71 7.670 194.85 427.46 23.40
Cena jednostkowa: 7.67 2.314 5.077 0.278
14/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m2
d.2{1118-01 uktadane na klej - przygotowanie podtoza
obmiar = 94.966 m2
-8-
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= jedn.
-R-—
1* robocizna r-g 20.8165 3.058 250.41
0.2192r-g/m2 * 13.95zl/r-g
e W
2" zaprawa klejaca kg | 451.0885 5.843 554.89
4.75kg/m2 * 1.23zlkg
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.088 8.36
1.5%(od M)
el
4* wyciag m-g 0.8832 0.063 5.98
0.0093m-g/m2 * 6.78zi/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0095 0.007 0.66
0.0001m-g/m2 * 68.5824/m-g
Razem koszty bezposrednie: 860.30 9.059 290.41 563.25 6.64
Razem z narzutami: 1406.45 14.810 651.08 740.57 14.80
Cena jednostkowa: 14.81 6.855 7.798 0.156
15|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; m2
d.2|1118-06 ptytki 20x20 em uktadane na klej metodg
zwykig
obmiar =94.966 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 1155356 16.972| 1611.76
1.2166r-g/m2 * 13.95zlr-g
= M=
2" ptytki z kamieni sztucznych m2 96.8653| 50.867 4830.64
1.02m2/m2 * 49.87zHm?2
3* zaprawa klejgca kg | 451.0885 5.843 554.89
4.75kg/m2 * 1.23zlkg
4* zaprawa spoinujaca kg 56.9796 3.732 354.41
0.6kg/m?2 * 6.22zi/kg
o materiaty pomocnicze % 1.5000 0.907 86.13
1.5%(od M)
—-S -
6* wyciag m-g 2.8775 0.205 19.47
0.0303m-g/m2 * 6.78zkm-g
T Srodek transportowy m-g 2.1842 1.577 149.76
0.023m-g/m?2 * 68.58z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 7607.06 80.103| 1611.76| 5826.07 169.23
Razem z narzutami: 11653.28 122.710| 3613.36| 7660.53 379.39
Cena jednostkowa: 122.71 38.049 80.666 3.995
16|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek ukladanych na | m2
d.2i1121-01 klej - przygotowanie podioza
obmiar = 10.948 m2
- -
1* robocizna r-g 2.9757 3.792 41.51
0.2718r-g/m2 * 13.95zi/r-g
M=
2* zaprawa klejaca kg 52.0030 5.843 63.97
4.75kg/m2 * 1.23zi/kg
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.088 0.96
1.5%(od M)
=S
4x wycigg m-g 0.0788/  0.049 0.54
0.0072m-g/m2 * 6.78zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 106.98 9.772 41.51 64.93 0.54
Razem z narzutami: 179.66 16.410 93.07 85.37 1.22
Cena jednostkowa: 16.41 8.502 7.798 0.111
17|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek 30x30 cm ukfa- | m2
d.2 1121-05 danych na klej metodg kombinowang
obmiar =10.948 m2
~-R-
1* robocizna r-g 15.1772| 19.339 211.72
1.3863r-g/m2 * 13.95zi/r-g
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jedn.
-M -
2* ptytki z kamieni sztucznych m2 11.2764| 51.366 562.35
1.03m2/m2 * 49.87zt/m2
3" zaprawa klejgca kg 56.9296 6.396 70.02
5.2kg/m2 * 1.23zlkg
4 zaprawa spoinujgca kg 4.3792 2.488 27.24
0.4kg/m2 * 6.22ztkg
Ly materiaty pomocnicze % 1.5000 0.904 9.90
1.5%(od M)
s (e
6" wyciag m-g 0.3230 0.200 219
0.0295m-g/m2 * 6.78zl/m-g
™ Srodek transportowy m-g 0.3011 1.886 20.85
0.0275m-g/m2 * 68.58zt/m-g
Razem Koszty bezposrednie: 904.07 82.579 211.72 669.51 22.84
Razem z narzutami: 1406.16 128.440 474.65 880.31 51.20
Cena jednostkowa: 128.44 43.356 80.410 4.676
18/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z m
d.2[1122-03 piytek uktadanych na klej - przygotowanie
podtoza
obmiar = 8.600 m
2= B
1 robocizna r-g 0.6459 1.048 9.01
0.0751r-g/m * 13.95zl/r-g
- .
2r zaprawa klejgca kg 8.1700 1.169 10.05
0.95kg/m * 1.23zHkg
3 materialty pomocnicze % 1.5000 0.018 0.15
1.5%(od M)
- T
4% wyciag m-g 0.0183 0.013 0.11
0.0019m-g/m * 6.78zt/m-g
b* Srodek transportowy m-g 0.0009 0.007 0.06
0.0001m-g/m * 68.58z4/m-g
Razem koszty bezposrednie: 19.38 2.255 9.01 10.20 017
Razem z narzutami: 34.06 3.960 20.24 13.43 0.39
Cena jednostkowa: 3.96 2.349 1.561 0.046
19|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z m
d.2{1122-09 ptytek ukfadanych na klej metodg kombino-
wang z przecinaniem ptytek
obmiar =8.600 m
o =
™ robocizna r-g 4.8796 7.915 68.07
0.5674r-g/m * 13.95zkr-g
—M -
2% plytki z kamieni sztucznych m2 1.3717 7.954 68.40
0.1595m2/m * 49.87zt/m?2
3* zaprawa klejaca kg 8.9440 1.279 11.00
1.04kg/m * 1.23zl/kg
4* zaprawa spoinujgca kg 1.0320 0.746 6.42
0.12kg/m * 6.22zl/kg
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.150 1.29
1.5%(od M)
i
6* wyciag m-g 0.0972 0.077 0.66
0.0113m-g/m * 6.78z#/m-g
T srodek transportowy m-g 0.0559 0.446 3.84
0.0065m-g/m * 68.58z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 159.68 18.567 68.07 87.11 4.50
Razem z narzutami: 277.18 32.230 152.58 114.52 10.08
Cena jednostkowa: 32.23 17.744 13.318 1.172
-10-
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20/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z m
d.2|1120-01 ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ukfadane na
klej z przecinaniem plytek - przygotowanie
podioza
obmiar = 85.460 m
- R -
1 robocizna r-g 2.5894 0.423 36.15
0.0303r-g/m * 13.95zt/r-g
—M --
2* zaprawa klejaca kg 41.0208 0.590 50.42
0.48kg/m * 1.23zkkg
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.009 0.77
1.5%(od M)
Sima
4* wycigg m-g 0.0855 0.007 0.60
0.001m-g/m * 6.78zt/m-g
5 $rodek transportowy m-g 0.0085 0.007 0.60
0.0001m-g/m * 68.58zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 88.54 1.036 36.15 51.19 1.20
Razem z narzutami: 151.26 1.770 81.26 67.35 2.65
Cena jednostkowa: 1.77 0.948 0.787 0.031
21|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z m
d.2(1120-03 ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ukiadane na
klej z przecinaniem plytek metodg kombino-
wang
obmiar =85.460m
= Rz
1* robocizna r-g 45.2596 7.388 631.38
0.5296r-g/m * 13.95zHr-g
) 7 .
2F plytki z kamieni sztucznych m2 8.8451 5,162 441.14
0.1035m?2/m * 49.87zkm?2
3" zaprawa klejgca kg 44.4392 0.640 54.69
0.52kg/m * 1.23zkkg
4* Zaprawa spoinujgca kg 10.2552 0.746 63.75
0.12kg/m * 6.22zl/kg
il materiaty pomocnicze % 1.5000 0.098 8.38
1.5%(od M)
S s
6* wyciag m-g 0.2991|  0.024 2.05
0.0035m-g/m * 6.78zt/m-g
7* Srodek transportowy m-g 0.1708 0.137 b |
0.002m-g/m * 68.58zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1213.10 14.195 631.38 567.96 13.76
Razem z narzutami: 2192.90 25.6600 1415.17 746.79 30.94
Cena jednostkowa: 25,66 16.563 8.739 0.362
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwo- | m23
d.2|0304-01 row w $cianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegtami
obmiar =1.786 m3
—R-
I robocizna r-g 27.4508| 214.412 382.94
15.37r-g/m3 * 13.95zlr-g
—M -
2* cegfa budowlana peina szt. | 664.3920, 357.120 637.82
372szt./m3 * 0.96z1/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 110.3748| 25.338 45,25
61.8kg/m3 * 0.41zt/kg
4* wapno suchogaszone kg 61.6170| 14.835 26.50
34.5kg/m3 * 0.43ztkg
5* piasek do zapraw m3 0.5751| 11.103 19.83
0.322m3/m3 * 34.48zH/m3
6* woda z rurociggu m3 0.2715| 0.681 1.22
0.152m3/m3 * 4.48zl/m3
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7 materialy pomocnicze % 1.5000 6.136 10.96
1.5%(od M)
- .
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8037 2.286 4.08
0.45m-g/m3 * 5.08z{/m-g
9* wyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 3.7685| 16.732 29.88
trycznym 0,5 t
2.11m-g/m3 * 7.93z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1158.48 648.643 382.94 741.58 33.96
Razem z narzutami: 1909.72 1069.270 858.50 975.08 76.14
Cena jednostkowa: 1069.27 480.684| 545.951 42.637
23/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywa- | m2
d.2|0716-02 ne recznie na podtozu z cegly i pustakéw na
$cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podiogi ponad 5 m2
obmiar =208.039 m2
o -
1* robocizna r-g | 143.5469 9.626 2002.58
0.69r-g/m2 * 13.95zl/r-g
[
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 1.0818 1.918 399.02
0.0052t/m2 * 368.93zHt
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.9986 1.464 304.57
0.0048m3/m2 * 304.98z/m3
4* piasek do zapraw m3 5.5338 0.917 190.77
0.0266m3/m?2 * 34.48zi/m3
&% woda z rurociggu m3 1.3939 0.030 6.24
0.0067m3/m?2 * 4,48zHm3
6% kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zalu- | szt. 6.2412 0.428 89.04
zjg surowe 14x14 cm
0.03szt./m2 * 14.26zf/szt.
7* narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 6.2412 0.019 3.95
0.03szt./m2 * 0.64zt/szt.
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.072 14,98
1.5%(od M)
o
g* wycigg jednomasztowy z napedem elek- m-g 8.3216 0.317 65.95
trycznym 0,5 t
0.04m-g/m2 * 7.93z¥/m-g
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 8.3216 0.203 42.23
0.04m-g/m2 * 5.08zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3119.33 14.994| 2002.58| 1008.57 108.18
Razem z narzutami: 6058.10 29120, 4489.50 1326.24 242.36
Cena jednostkowa: 29.12 21.580 6.375 1.165
24|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywa- | m2
d.2|0716-04 ne recznie na podiozu z cegly i pustakéw na
stropach w pomieszczeniach o powierzchni
podiogi ponad 5 m2
obmiar = 103.806 m2
e R
1% robocizna r-g 84.0829( 11.300 1173.01
0.81r-g/m2 * 13.95z!/r-g
—M--
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.5398 1.918 199.10
0.0052t/m2 * 368.93ztt
ar ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.4671 1.372 142.42
0.0045m3/m2 * 304.98z#/m3
4* piasek do zapraw m3 2.6055 0.865 89.79
0.0251m3/m2 * 34.48zH/m3
&* woda z rurociggu m3 0.6851 0.030 3.1
0.0066m3/m?2 * 4.48z4/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.083 6.54
1.5%(od M)
- -
-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M L]
jedn.
7" wyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 4.1522 0.317 32.91
trycznym 0,5 t
0.04m-g/m2 * 7.93z/m-g
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4.1522 0.203 21.07
0.04m-g/m2 * 5.08zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1667.95 16.068| 1173.01 440.96 53.98
Razem z narzutami: 3330.10 32.080| 2629.43 579.75 120.92
Cena jednostkowa: 32.08 25.334 5.585 1.166
25 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi | m2
d.2|0702-06 zewnetrznych
obmiar = 4.800 m2
~R -
1* robocizna r-g 18.7200| 54.405 261.14
3.9r-g/m2 * 13.95z/r-g
- M --
2% skrzydta drzwiowe zezw. wzmacniane m?2 4.8000{ 324.000 1555.20
1m2/m2 * 324.00zt/m2
3" oscieznice drzwiowe drewniane z naswiet- m2 4.8000| 72.000 345.60
lem
1m2/m2 * 72.00z{/m2
4* materiaty pomocnicze % 11.5000| 45.540 218.59
11.5%(od M)
-8 -
5* srodek transportu poziomego m-g 0.1920 0.334 1.60
0.04m-g/m?2 * 8.35z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2382.13 496.279 261.14| 2119.39 1.60
Razem z narzutami: 3375.74 703.280 585.45| 2786.71 3.58
Cena jednostkowa: 703.28 121.969| 580.567 0.748
26|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt m?2
d.2|2007-03 gipsow.pojedynicze z ksztattow.metal.na
stropach
obmiar =22.963 m2
~R-—-
1 robocizna r-g 24.8460| 15.094 346.60
1.082r-g/m2 * 13.95z{/r-g
=M --
2° ksztaftowniki stalowe profilowane U 55x075 | kg 12.1704 1.744 40.05
0.53kg/m2 * 3.29zl/kg
g ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 | kg 59.7038| 11.440 262.70
2.6kg/m2 * 4.40zi/kg
4* kotki do wstrzeliwania szt. 58.5557 1.709 39.24
2.55szt./m2 * 0.67zt/szt.
o* zawiesia do ksztattownikow C-100x075 szt. 82.6668 2.484 57.04
3.6szt./m2 * 0.69zl/szt.
&* materiaty pomocnicze % 1.6000 0.261 5.99
1.5%(od M)
-
7* spawarka elektryczna 300 A m-g 2.1815 0.407 9.35
0.095m-g/m2 * 4.28zl/m-g
8* wyciag m-g 0.8037 0.237 5.44
0.035m-g/m2 * 6.78zt/m-g
o $rodek transportowy m-g 0.0758 0.226 5.18
0.0033m-g/m2 * 68.58z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 771.60 33.602 346.60 405.02 19.98
Razem z narzutami: 1354.36 58.980 777.02 532.54 44.80
Cena jednostkowa: 58.98 33.840 23.192 1.951
27|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki m2
d.2(2006-04 gips.) pojedyricze na stropach na rusztach
obmiar =22.963 m2
—~R-—
1% robocizna r-g 16.1637 9.819 22547
0.7039r-g/m2 * 13.95zlr-g
—-M -
2" plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 23.8815| 7.550 173.37
1.04m?2/m2 * 7.26z4/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* gips budowlany szpachlowy t 0.0225 1.030 23.65
0.00098t/m2 * 1051.28z4t
4* wkrety do piyt gipsowych kg 0.7371 0.467 10.72
0.0321kg/m2 * 14.56z1/kg
B* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 28.8875 0.403 9.25
gr.0.2 mm
1.258m/m2 * 0.32z4/m
6" woda m3 0.0147 0.003 0.07
0.00064m3/m2 * 4.48z4/m3
7 materialy pomocnicze % 1.5000 0.142 3.26
1.5%(od M)
e
g* wycigg m-g 0.2296 0.068 1.56
0.01m-g/m?2 * 6.78zt/m-g
9 $rodek transportowy m-g 0.2204 0.658 15.11
0.0096m-g/m2 * 68.58z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 462.46 20.140 225.47 220.32 16.67
Razem z narzutami: 832.64 36.260 505.57 289.71 37.36
Cena jednostkowa: 36.26 22.012 12.616 1.627
28|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z| m2
d.2|2009-02 gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na
podiozu z tynku
obmiar =208.039 m2
R
1* robocizna r-g 50.4703 3.384 704.00
0.2426r-g/m2 * 13.95zl/r-g
-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.6803 3.438 715.24
0.00327¢/m?2 * 1051.28zt/t
3* woda m3 0.4431 0.010 2.08
0.00213m3/m2 * 4.48zH/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.052 10.82
1.5%(od M)
i
5* mieszarka do zapraw m-g 0.8322 0.017 3.54
0.004m-g/m2 * 4.23zHm-g
6* wycigg m-g 4.1608 0.136 28.29
0.02m-g/m?2 * 6.78zHm-g
7 Srodek transportowy m-g 0.6657 0.219 45,56
0.0032m-g/m?2 * 68.58z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1509.53 7.256 704.00 728.14 77.39
Razem z narzutami: 2708.67 13.020f 1577.93 957.29 173.45
Cena jednostkowa: 13.02 7.587 4.603 0.834
29|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z| m2
d.2(2009-04 gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na
podiozu z tynku
obmiar = 103.806 m2
R
1* robocizna r-g 28.3598 3.811 395.60
0.2732r-g/m2 * 13.95zt/r-g
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0.3488 3.532 366.64
0.00336t/m2 * 1051.28zt/t
3" woda m3 0.2263 0.010 1.04
0.00218m3/m?2 * 4.48z4/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.053 5.50
1.5%(od M)
-8
a* mieszarka do zapraw m-g 0.4152 0.017 1.76
0.004m-g/m2 * 4.23zt/m-g
6* wyciag m-g 2.0761 0.136 14.12
0.02m-g/m2 * 6.78zH/m-g
7 $rodek transportowy m-g 0.3426 0.226 23.46
0.0033m-g/m? * 68.58z4/m-g
Razem koszty bezposrednie: 808.12 7.785 395.60 373.18 39.34
Razem z narzutami: 1465.74 14.120 886.92 490.68 88.14
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jedn.
Cena jednostkowa: 14.12 8.544 4.727 0.849
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olej- | m?2
d.2|1504-02 ng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem
obmiar = 208.039 m2
- -
™ robocizna r-g | 183.9481| 12.335| 2566.16
0.8842r-g/m2 * 13.95zl/r-g
- M=
2* farba olejna do gruntowania dm3| 20.4918 1.520 316.22
0.0985dm3/m2 * 15.43z4/dm3
3* farba olejna nawierzchniowa dm3|  17.6833 1.314 273.36
0.085dm3/m2 * 15.46z/dm3
4* grunt pokostowy dm3| 37.4470 1.892 393.61
0.18dm3/m2 * 10.51zH/dm3
5% rozcienczalnik dm3 8.9041 0.311 64.70
0.0428dm3/m2 * 7.27zdm3
6* szpachléwka olejno-zywiczna dm3| 107.6394 3.229 671.76
0.5174dm3/m2 * 6.24zt/dm?3
™ papier scierny ark.| 100.5452 0.503 104.64
0.4833ark./m2 * 1.04zHark.
e materiaty pomocnicze % 1.5000 0.132 27.46
1.5%(od M)
-5
9* Srodek transportowy m-g 0.3329 0.110 22.88
0.0016m-g/m? * 68.58z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4440.79 21.346| 2566.16] 1851.75 22.88
Razem z narzutami: 8238.34 39.600| 5752.29| 2434.68 51.37
Cena jednostkowa: 39.60 27.653 11.703 0.247
31/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m2
d.2|1505-04 wewnetrznych - podfozy gipsowych z grunto-
waniem - dodatek za kazde dalsze malowa-
nie
obmiar =103.806 m2
s R
1* robocizna r-g 5.2422 0.704 73.08
0.0505r-g/m?2 * 13.95zi/r-g
- M --
2" farba emulsyjna Polinit dm3| 13.3910 1.179 122.39
0.129dm3/m2 * 9.14zi/dm?3
i materiaty pomocnicze % 1.5000 0.018 1.87
1.5%(od M)
s G
4* Srodek transportowy m-g 0.0208 0.014 1.45
0.0002m-g/m?2 * 68.58zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 198.79 1.915 73.08 124.26 1.45
Razem z narzutami: 330.10 3.180 163.67 163.22 321
Cena jednostkowa: 3.18 1.578 1.574 0.031
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierz- | m2
d.2|1212-02 chni metalowych petnych szpachlowanych
jednokrotnie
obmiar =18.400 m2
~R--
1* robocizna r-g 10.8560 8.231 151.45
0.59r-g/m2 * 13.95zi/r-g
2 W
2 kit szpachlowy olejno-zywiczny ogéinego dm3 1.5272 0.686 12.62
stosowania
0.083dm3/m2 * 8.26z{/dm3
3 farba olejna nawierzchniowa ogdinego sto- |dm? 1.4904 1.197 22.02
sowania
0.081dm3/m2 * 14.78zldm3
4* farba olejna do gruntowania ogdlnego stoso- |dm?3 1.5272 1.281 23.57
wania
0.083dm3/m2 * 15.43z4/dm?3
g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
5* benzyna do lakieréw dm3 0.6624 0.259 4.77
0.036dm3/m?2 * 7.20zt/dm?3
6* papier $cierny w arkuszach ark. 10.3040 0.582 10.71
0.56ark./m?2 * 1.04zl/ark.
™ materiaty pomocnicze % 2.0000 0.080 1.47
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 226.61 12,316 151.45 75.16
Razem z narzutami: 438.29 23,820 339.47 98.82
Cena jednostkowa: 23.82 18.452 5.371 0.000

PODSUMOWANIE

Remont pomieszczen szatni z komunikacj

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 37150.30 14087.14 22380.11 683.05
Koszty posrednie [Kp] 64.5% od (R, S) 9525.74 9085.37 440.37
RAZEM 46676.04 23172.51 22380.11 1123.42
Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2624.00 2502.79 121.21
RAZEM 49300.04 25675.30 22380.11 1244.63

Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) 1544.40 1544.40

RAZEM 50844.44 25675.30 23924 .51 1244.63
VAT [v] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 11693.91 5905.20 5502.35 286.36
RAZEM 62538.35 31580.50 29426.86 1530.99
OGOLEM 62538.35

Stownie: sze$édziesigt dwa tysiace pigcset trzydziesci osiem i 35/100 zt

-16-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
3 Roboty instalacyjne
33/KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o pofacze- |msc
d.3/0501-02 niach spawanych o §r.nom. 25-32 mm
obmiar ilo§¢ odcinkéw = 1,000 msc.
faczna diugosé = 25.000 m
SR
1* robocizna r-g 1.8300| 25.529 25.53
1.83r-g/msc. * 13.95z/r-g
—M -
2" rury stalowe typ S instalacyjne czarne &r. 25 | m 26.2500| 271.163 271.16
mm
1.05m/m * 10.33z¢/m
3* materiaty pomocnicze % 5.0000| 13.558 13.56
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 310.25 310.250 25.53 284,72
Razem z narzutami: 431.60 431.600 57.24 374.36
Cena jednostkowa: 431.60 57.232| 374.371 0.000
34 [KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o polagcze- |msc
d.3/0501-03 niach spawanych o $r.nom. 40-50 mm ;
obmiar ilo§¢ odcinkéw = 1.000 msc.
fgczna diugosé = 16.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 2.1400| 29.853 29.85
2.14r-g/msc. * 13.95z¥r-g
M-
2" rury stalowe typ S instalacyjne czarne $r. 40 | m 16.8000, 260.568 260.57
mm
1.06m/m * 15.51zt/m
ar materialy pomocnicze % 5.0000( 13.029 13.03
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 303.45 303.450 29.85 273.60
Razem z narzutami: 426.67 426.670 66.93 359.74
Cena jednostkowa: 426.67 66.927| 359.744 0.000
35|KNR 4-03 Wymiana przewodéw wiynkowych lub kabel-| m
d.3|0203-01 kowych piaskich DYt,YDYt o acznym prze-
kroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku
bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie
obmiar =65.000 m
R
1% robocizna r-g 7.1685 1.539 100.04
0.1103r-g/m * 13.95zi/r-g
M -
2* przewod wtynkowy typu DYt-250V m 67.6000 1.113 72.35
1.04m/m * 1.07zt/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.045 2,93
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 175.32 2.697 100.04 75.28
Razem z narzutami: 323.05 4.970 224.06 98.99
Cena jednostkowa: 4.97 3.450 1.523 0.000
36/KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczko- szt.
d.3/0306-02 wych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uzie-
miajgcym
obmiar =4.000 szt.
Rl
1* robocizna r-g 1.3440 4.687 18.75
0.336r-g/szt. * 13.95zHr-g
—M -
2* gniazda wtyczkowe p.t. szt. 4.0800 6.895 27.58
1.02szt./szt. * 6.76zi/szt.
B materiaty pomocnicze % 4.0000 0.276 1.10
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 47.43 11.858 18.75 28.68
Razem z narzutami: 79.76 19.940 42.05 37.71
Cena jednostkowa: 19.94 10.508 9.429 0.000
-17 -
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37|KNR 4-03 Wymiana przetgcznika $wiecznikowego sze- | szt.
d.3/0307-06 regowego, schodowego lub krzyzowego pod-
tynkowego w puszce
obmiar = 2.000 szt.
-
1% robocizna r-g 0.9954 6.943 13.89
0.4977r-gfszt. * 13.95zl/r-g
M-
2* tgczniki instalacyjne szt. 2.0400 7.058 14.12
1.02szt./szt. * 6.92zl/szt.
3 materialy pomocnicze % 4.0000 0.282 0.56
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 28.57 14.283 13.89 14.68
Razem z narzutami: 50.44 25.220 31.14 19.30
Cena jednostkowa: 25.22 15.564 9.651 0.000
38|KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o ér. do 60 |szt.
d.3/0401-01 mm - przekrdj przewodow do 2.5 mm?2 - 1
odgatezienie
obmiar = 12.000 szt.
o -
1* robocizna r-g 3.1248 3.633 43.60
0.2604r-g/szt. * 13.95zir-g
M -
2* puszki bakelitowe szt, 12.2400 0.286 3.43
1.02szt./szt. * 0.28zi/szt.
3 materialy pomocnicze % 4.0000 0.011 0.13
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 47.16 3.930 43.60 3.56
Razem z narzutami: 102.36 8.530 97.68 4.68
Cena jednostkowa: 8.53 8.144 0.390 0.000
39/KNR 4-03 Wymiana wytacznika, przetacznika 1-biegu- | szt.
d.3/0308-02 nowego lub przycisku na cegle
obmiar = 8.000 szt.
- 1
1* robocizna r-g 6.3000( 10.986 87.89
0.7875r-g/szt. * 13.95zHr-g
—-M=
2% faczniki instalacyjne szt, 8.1600 7.058 56.46
1.02szt./szt. * 6.92zi/szt.
gr materiaty pomocnicze % 4.0000 0.282 2.26
4% (od M)
Razem koszty bezposrednie: 146.61 18.326 87.89 58.72
Razem z narzutami: 274.24 34.280 197.03 77.21
Cena jednostkowa: 34.28 24.630 9.651 0.000
40/KNR 4-03 Wymiana opraw $wietléwkowych z blachy szt.
d.3/0606-02 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
szt. 2x20 W
obmiar = 12.000 szt.
I
1* robocizna r-g 13.6800| 15.903 190.84
1.14r-g/szt. * 13.95zlr-g
M -
2% oprawy Swietldwkowe szt. 12.0000| 101.780 1221.36
1szt./szt. * 101.78zi/szt.
3* klosze szt. 12.4800, 22173 266.08
1.04szt./szt. * 21.32zi/szt.
4* Swietlowki szt 24.9600( 15.080 180.96
2.08szt./szt. * 7.25zi/szt.
5* zaptonniki szt. 24.0000 2.240 26.88
2szt./szt. * 1.12zi/szt.
6* materialy pomocnicze % 4.0000 5.651 67.81
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1953.93 162.827 190.84| 1763.09
Razem z narzutami: 2746.08 228.840 427.83| 2318.25
-18-
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jedn.
Cena jednostkowa: 228.84 : 35.652| 193.186 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 3012.72 510.39 2502.33
Koszty posrednie [Kp] 64.5% od (R, S) 328.99 328.99
RAZEM 3341.71 839.38 2502.33
Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 90.64 90.64
RAZEM 3432.35 930.02 2502.33
Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) 172.66 172.66
RAZEM 3605.01 930.02 2674.99
VAT [v] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 829.19 213.94 615.25
RAZEM 4434.20 1143.96 3290.24
OGOLEM 4434.20
Stownie: cztery tysiace czterysta trzydziesci cztery i 20/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 49882.13 24316.64 24882.44 683.05
Koszty posrednie [Kp] 64.5% od (R, S) 16122.76 15682.39 440.37
RAZEM 66004.89 359999.03 24882.44 1123.42
Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 444132 4320.11 121.21
RAZEM 70446.21 44319.14 24882.44 1244.63
Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) 1717.06 1717.06
RAZEM 72163.27 44319.14 26599.50 1244.63
VAT [v] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 16597.51 10193.55 6117.60 286.36
RAZEM 88760.78 54512.69 32717.10 1530.99
OGOLEM 88760.78
Stownie: osiemdziesiat osiem tysiecy siedemset szesédziesiat | 78/100 zt JERZY aUJA REK

-19-

Norma STD Wersja 4.19

Upr. bud. nr.7//93 Bielsko-B

udowlana

g&%&?ﬁgyu?‘i n%azica 20=




Szatnie.KST

CENY ROBOCIZNY
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. ce- ca do- |t |t cy
ny staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy- | oS
m | ow
al- | an
ny | y
1. 13.95(z4/r-g 1[robocizna 999-149
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Szatnie.KST CENY MATERIALOW
L| Cena Walu- | Wsp Nazwa Indeks ETO Do- | Ce- |Ra-|Ra-| Indeks
p.| jedn. ta 6lcz staw-| na | ba | ba |u dostaw-
. ce- ca do- |t |t cy
ny staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy- | os
m |ow
al- | an
ny | y
1. 3.03|ztkg 1|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco |1040600-033
2. 3.81|zikg 1|masa asfaltowa izolacyjna 1040899-033
3 7.20|zt/dm3 1|benzyna do lakieréw 1050199-066
4. 0.69|zi/szt. 1|zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 1324999-020
5. 3.29|zi/kg 1|ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075/1324999-033
6. 4.40|zi/kg 1 |ksztattowniki stalowe profilowane C 1324999-033
100x075
7. 3.73|zt/m2 1|siatka tkana Rabitza 1331799-050
8. 14.56 |zi/kg 1lwkrety do piyt gipsowych 1343799-033
9. 14.26 |zt/szt. 1 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z za- |1350309-020
luzjg surowe 14x14 cm
10 0.64 |zt/szt. 1|narozniki ochronne typ 'Wema' 1350500-020
Tl 4.02|2i/kg 1|$rodek (dodatek) uszczelniajgcy do zapraw |1480301-033
. "Murosan B"
12 9.14 |zi/dm3 1|farba emulsyjna Polinit 1510899-066
3] 15.43(20ldm?3 1|farba olejna do gruntowania 1511599-066
14- 15.43|zt/dm3 1|farba olejna do gruntowania ogélnego sto- |1511599-066
: sowania
15 15.46 [z{/dm3 1|farba olejna nawierzchniowa 1511799-066
1é 14.78 | zHdm3 1|farba olejna nawierzchniowa ogdlnego sto- |1511799-066
. sowania
17 8.26|zt/dm? 1|kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdlnego |1512199-066
k stosowania
18 6.24|zl/dm3 1|szpachléwka olejno-zywiczna 1512900-066
18] 10.51|zdm3 1|grunt pokostowy 1530000-066
Zd 7.27|zt/dm3 1|rozcienczalnik 1530502-066
21 1.23|zllkg 1|zaprawa kiejaca 1550599-033
22| 6.22[z0kg T|zaprawa spoinujaca 1550599-033
23] 13.47|zZim2 1/plyty styropianowe 1562699-050
24| 34.48|zUm? 1|piasek do zapraw 1602003-060
25 0.41|ztkg 1|cement portlandzki 35 bez dodatkow 1700301-033
2&'; 368.93 |zt 1/cement portlandzki z dodatkami 25 1701100-034
2?; 0.43/zlkg 1/wapno suchogaszone 1720200-033
25 1051.28 |ziit 1|gips budowlany szpachlowy 1740103-034
2§ 7.26|zt/m2 1|piyty gipsowo-kartoenowe gr. 9.5 mm 1750801-050
3(5 0.96|zl/szt. 1|cegta budowlana pefna 1800199-020
31' 2.40|ztkg 1|emulsja asfaltowa izolacyjna 2300199-033
32 4.23|zHm2 1|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 2301099-050
33; 304.98|z/m3 1|ciasto wapienne (wapno gaszone) 2360000-060
34 210.14|zH/m3 1{beton zwykly z kruszywa naturalnego 2370699-060
35; 193.64ztim3 1|zaprawa cementowa M 12 2380807-060
Sé 49.87 zt/m?2 1|ptytki z kamieni sztucznych 2520199-050
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Szatnie.KST CENY MATERIALOW
L| Cena Walu- | Wsp Nazwa Indeks ETO Do- | Ce- |Ra-|Ra-| Indeks
p.| jedn. ta olcz staw-| na | ba | ba |u dostaw-
. ce- ca | do- |t |t cy
ny staw- | m |za-
cy |ak-| st
sy- | os
m |ow
al- | an
ny |y
37 324.00|zHm?2 1|skrzydta drzwiowe zezw. wzmacniane 2713999-050
3é 72.00|zt/m?2 1|oscieznice drzwiowe drewniane z naswiet- |2715199-050
d lem
39 0.32|zt/m 1(tasma papierowa perforowana szer.50 mm [3901000-040
: gr.0.2 mm
40 1.04|zl/ark. 1|papier scierny 3920099-116
41- 1.04 zi/ark. 1|papier scierny w arkuszach 3920099-116
42; 4.48|zl/m?3 1|woda z rurociggu 3930000-060
43 4.48|zm3 1|woda 3930000-060
44 0.34|zilkg 1|drewno opalowe 3950101-033
45 10.33|zm 1\ rury stalowe typ S instalacyjne czarne ér.  |5060703-040
: 25 mm
46 15.51|zt/m 1| rury stalowe typ S instalacyjne czarne r.  [5060705-040
; 40 mm
47 0.67 |zi/szt. 1|kotki do wstrzeliwania 6803599-020
45 101.78 zi/szt. 1|oprawy Swietldwkowe 7302998-020
49]  21.32|zWiszt. 1|klosze 7310099-020
56 1.12|zf/szt. 1|zapfonniki 7330900-020
5‘{ 7.25|zl/szt. 1| swietlowki 7350499-020
52 6.92|zllszt. 1|taczniki instalacyjne 7519999-020
53 6.76 zl/szt. 1|gniazda wiyczkowe p . 7530399-020
54 0.28|ziiszt. 1|puszki bakelitowe 7540499-020
55 1.07|z#/m 1|przewéd wiynkowy typu DY1-250V 7920899-040
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Szatnie.KST

CENY SPRZETU

L | Cena Walu- | Wsp Nazwa Indeks ETO Do- | Ce- |Ra-|Ra-| Indeks
p.| jedn. ta blcz staw- | na | ba | ba |u dostaw-
. Ce- ca do- |t |t cy
ny staw- | m |za-
cy |ak-| st
sy- | os
m |ow
al- | an
ny |y
1 6.78|zt/m-g 1|wyciag 34000-148
2. 6.78|zi/m-g 1|wyciag 34312-148
3 7.93|z¢m-g 1|wyciag jednomasztowy z napedem elek- |34312-148
trycznym 0,5 t
4. 8.35|zi/m-g 1|Srodek transportu poziomego 39000-148
5. 68.58 zl/m-g 1|$rodek transportowy 39599-148
6. 5.08|zt/m-g 1|betoniarka wolnospadowa elektryczna 43211-148
7. 4.23|zi/m-g 1/mieszarka do zapraw 46111-148
8. 4.28|zt/m-g 1/spawarka elektryczna 300 A 72111-148
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